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Bosch Professional GTB 12V-11 Akku-Trockenbauschrauber
Bestell- und Artikelnummer: 06019E4002

 

Listenpreis CHF 161.00

Fuxpreis CHF 121.00
inkl. 8.1% MwSt, inkl vRG

Versand CHF 15.00

(Sonderrabatt 25%)

   

 

Beschreibung
Akku-Trockenbauschrauber mit professioneller Leistung im 12-Volt-Segment

 

Kompaktes und leichtes Design mit 0,9 kg Gewicht und einer Akkukapazität von 2,5

Ah und mit ergonomischem Griffumfang für komfortable Handhabung auch in

beengten Arbeitsbereichen

Leistungsstarker und kompakter 12-Volt-Antriebsstrang für bis zu 1.200 Schrauben

pro Akkuladung (2,5 Ah)

Bürstenlose Bosch Motor-Technologie mit Electronic Motor Protection und

Motorbremse für lange Lebensdauer

Der GTB 12V-11 Professional ist ein kompakter Akku-Trockenbauschrauber für

gelegentliche Trockenbauanwendungen im 12-Volt-Segment. Er zeichnet sich durch ein

kompaktes und leichtes Design mit 0,9 kg Gewicht und einer Akkukapazität von 2,5 Ah

aus und besitzt einen ergonomischen Griffumfang für komfortable Handhabung auch in

beengten Arbeitsbereichen. Ferner verfügt er über einen leistungsstarken und kompakten

12-Volt-Antriebsstrang, mit dem bis zu 1.200 Schrauben pro Akkuladung (2,5 Ah)

befestigt werden können. Für eine lange Lebensdauer wurde dieser

Trockenbauschrauber mit der bürstenlosen Bosch Motor-Technologie mit Electronic

Motor Protection und Motorbremse ausgestattet.

Dieses Elektrowerkzeug ist für die Befestigung von Trockenbauschrauben in Materialien

wie Holz und Metall vorgesehen und wurde für das Verschrauben von Gipskartonplatten

optimiert. Es ist kompatibel mit allen Bosch Professional 12-Volt-Akkus und -Ladegeräten

(Flexible Power System) und mit dem MA 55 Professional Magazinaufsatz für Bosch

Trockenbauschrauber.

Der GTB 12V-11 Professional verfügt über die bürstenlose Bosch Motor-Technologie mit

Electronic Motor Protection und einer Motorbremse. Er besitzt Autolock, einen

austauschbaren Tiefenanschlag, Rechts-/Links-Lauf und Drehzahlvorwahl.

Technische Daten
Akkuspannung 12 V

Drehmoment, max. (hart/weich) 11 / 3 Nm

Leerlaufdrehzahl 0 – 3.000 min-1

Werkzeugaufnahme 1/4"-Innensechskant

Werkzeugabmessungen (Höhe) 180 mm

Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe) 360 x 450 x 120 mm



Gewicht inkl. Akku 0.9 kg

Schraubendurchmesser

 

Schrauben-Ø, max. 4 mm

Standard-Ausrüstung
1 x Schraubendrehereinsatz (Bit) Ph 2

1/2 L-BOXX-Einlage Gerät
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