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AMB Elektrik 8000 FME-Q 110V Frasmotor

Bestell- und Artikelnummer: 06082105

Listenpreis CHF 270.91
Fuxpreis CHF 244.00

inkl. 8.1% MwSt
Versand CHF 15.00

Beschreibung

Leistungsstarker Universalmotor mit 800 Watt fir 110 V — extrem robust und optimiert fir
vielseitigste Einsatzmdoglichkeiten: Zur Aufnahme in z.B.: Oberfrasen, Frasvorrichtungen,
Bohrstander, Anwendungen mit biegsamen Wellen... Insbesondere geeignet fiir den
Einsatz auf Portalfrdsen bzw. CNC-Routern. jeder Art sowie Sonderanwendungen.
Schlanke, gewichtsoptimierte Bauform flr optimale Handhabung Edelstahl-Motorflansch
mit Doppellagerung fir hdhere Fraskrafte - Aufnahme & 43 mm, sog. ,Eurobund®.
Problemloser Fraserwechsel — einfach und schnell durch Spindelarretierung
Vollwellenregelelektronik sorgt fur gleiche Drehzahl auch bei harten Frasarbeiten.
Drehzahlvorwahl und Sanftanlauf sind bei AMB selbstverstandlich. Motor ist schutzisoliert
und bietet maximale Sicherheit gegen auliere Einflliisse. Elektronischer Thermo-
Uberlastschutz schiitzt vor Uberhitzung. Die Elektronik ist durch einen kompletten
Verguss perfekt gegen Staub und aufdere Einfliisse geschitzt fiir langere Lebenszeit — im
Vergleich hierzu arbeiten andere Anbieter haufig mit ungeschitzter Elektronik. Original
Kohlebiirsten Made in Germany — mit integrierter Abschaltung. Damit wird verhindert,
dass der Kollektor bei abgenutzter Kohle Schaden nimmt. Zusatzliche Silikonkissen
zwischen Kohle und Anpressfeder sorgen fir lange Standzeiten durch
Vibrationsdampfung. Die Spannzangen-Aufnahme entspricht der Original-Aufnahme von
eh. Kress flr Standard-Spannzangen — kompatibel zu nahezu allen Anbietern.
Leichtgewicht mit nur 1,4 kg. AuBergewdhnlich schlanke Bauform fir geringstmdglichen
Platzbedarf beim Einbau und ergonomisch angenehmer Handhabung beim freien Einsatz
z.B. als Geradschleifer o.a. Schnellwechsel-Netzkabel direkt am Gerat wechselbar und in
Langen bis zu 7,5 Meter erhaltlich. Das original Kress-Netzkabelmodul ist technisch
unerreicht und macht den Geratewechsel direkt an der Maschine mdglich. Die
Stromversorgung muss nicht an der Quelle (Steckdose) gewechselt werden.

Technische Daten
e Leistung 800 Watt
¢ Drehzahl 10000...29000 1/min
e Spannhals 43 mm
e Gewicht 1,4 kg

Standard-Ausrustung
e Frasmotor

Standard Spannzange

Uberwurfmutter

¢ Bedienungsanleitung

Netzkabelmodul 4m

Rundlaufpriifzertifikat
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