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Promac JM-125DRO Frasmaschine 400V

Bestell- und Artikelnummer: JM-125-DRO

Listenpreis CHF 26'195.87
Fuxpreis CHF 23'576.00
inkl. 8.1% MwSt

Frankolieferung

Beschreibung

Technische Daten

e Leistung 400V / 3.0 kW
TischgroRe (LxB) mm 1370x300
Max. Langsverfahrweg des Tisches (X) 1000 mm
Max. horizontaler Verfahrweg des Tisches (Y) 360 mm
Max. vertikaler Verfahrweg des Tisches (Z) 4 mm
T-Nuten-Anzahl 3
T-Nutenbreite 14 mm
T-Nutenabstand 80 mm
Spindelaufnahme U/min 7:24 1SO40
Drehzahlbereich der Spindel 11 Stufen 45 - 1660 /min
Schwanenhals 100 - 500 mm
Frasdurchmesser (Frasen) 125 mm
Max. Bohrtiefe in Stahl 32 mm
Max. Bohrtiefe in Gusseisen 40 mm
Tischvorschubbereich (Langsrichtung, Horizontale und Vertikale) 30 - 830, 30 - 830,
23 - 625 mm/min
Schnellvorschub des Tisches in Langsrichtung 1335 mm/min
Schnellvorschub des Tisches in der Horizontalen 1335 mm/min
Schnellvorschub des Tisches in der Vertikalen 1000 mm/min
Drehmoment des dreiphasigen Servomotors zur Stromversorgung Nm 10
Motorleistung der Kihlpumpe 60 W
Nettogewicht der Maschine 1750 kg
Gesamtabmessungen der Maschine 1720x1680x1700 mm
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