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Laguna Holzbandsäge 18BX - 151-18BX
Bestell- und Artikelnummer: 151-18BX

 

Listenpreis CHF 2'964.00

Fuxpreis CHF 2'816.00
inklusive 8.1% MwSt

Versand CHF 15.00

   

 

Beschreibung
Robuste Bandsäge für die professionelle Holzbearbeitung mit praktischer Schnitthöhe

und dem stärksten Motor der Laguna-Serie

Die Bandsäge IGM Laguna 18bx verfügt über einen schweren, robusten Rahmen mit

einem leistungsstarken 2,2-kW-Motor.

Die geschliffene Aluguss-Arbeitsplatte 500 x 660 mm bietet Stabilität auch bei

übergrossen Werkstücken. Der Tisch ist zudem von -6° bis +45° neigbar.

Der massive Parallelanschlag ist leicht verstellbar und kann in zwei Positionen

(vertikal und horizontal) installiert werden.

Die robusten Leichtmetallräder sind über das ganze Rad mit einem Polyurethan-

Riemen ausgestattet. Der Riemen ist hitzebeständig und hat eine längere

Lebensdauer als herkömmliche Gummiriemen.

Das Schneckenrad und das Ritzel am Blattschutz sind ultra-glatt und so konstruiert,

dass sie selbst bei vollständiger Ausladung nur minimalen Flex haben.

Durch Drücken des Fusspedals wird erstens die Stromzufuhr zum Motor

unterbrochen und zweitens die Scheibenbremse aktiviert, um die Säge praktisch

sofort zum Stillstand zu bringen.

Ausgestattet mit keramischem Führungssystem oberhalb und unterhalb der

Arbeitsplatte. Keramikführungen führen das Sägeband präzise und gewährleisten

gleichzeitig eine optimale Schnittqualität und verlängern die Lebensdauer Ihres

Riemens.

Sichtfenster ermöglichen es Ihnen, sowohl die Spannung als auch die Laufrichtung zu

überprüfen, während die Maschine läuft.

Ein Hebel auf der Rückseite der Säge ermöglicht ein schnelles Spannen und Lösen

des Riemens.

Die IGM Laguna 18bx hebt sich von anderen Maschinen besonders durch ihr

cleveres Design ab, das Schnitte bis zu 463 mm ermöglicht

Technische Eigenschaften:
Starker 2200W Asynchronmotor

Robuster Rahmen

Schnelles Stoppen der Bandsäge durch Fusspedal mit Scheibenbremse.

Schnellspannhebel für schnellen Sägebandwechsel

Keramikführungen.

Ausgewuchtete Gusseisenräder.

Starker robuster Rahmen.

Präzise und stufenlose Höhenverstellung bis 463 mm.

Massiver verstellbarer Parallelanschlag.

Tischneigung -6° bis + 45°.

Radbürste absenken.

Kann mit einem praktischen mobilen Ständer ausgestattet werden.



Technische Daten
Typ: Laguna 18bx 

Klassifizierung: Professional

Elektrischer Anschluss: 400 V

Aufnahmeleistung: 2200 W

Arbeitsplatte: 508 x 660 mm

Sägeblatt-Länge: 3695 mm

Sägeblatt-Breite: 3 - 31 mm

Geschwindigkeit: 965 m/min

Schnitthöhe: 463 mm

max. Schnittbreite mit Anschlag: 400 mm

max. Schnittbreite ohne Anschlag: 460 mm

Tischneigung: -6° bis +45°

Absaugstutzen-∅ am Gerät: 100 mm

Länge x Breite x Höhe: 759 x 919 x 1975 mm

Gewicht: 186 kg

Verpackungsmaße: 2070 mm x 650 mm x 850 mm

Versandgewicht: 210 kg

Die Bandsäge ist mit allen CE-erforderlichen Sicherheitsfunktionen ausgestattet.

Standard-Ausrüstung
Holzbandsäge 18BX

Parallelanschlag

Bandsägeblatt IGM Carbon FORCE HOOK - 16 x 0,8 mm 4TPi

Wird teilmontiert in einer Transportkiste geliefert. Die Aufbauzeit beträgt ca. 1

Stunde.

Für die Benützung dieses Produkts wird möglicherweise ein Stromadapter benötigt.

Sollte dies der Fall sein, ist dieser Adapter entweder bereits verbaut oder wird

mitgeliefert.
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