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Brennenstuhl EL 2000 MA Akku LED Baustrahler

Bestell- und Artikelnummer: 1171960205

Listenpreis CHF 59.13
Fuxpreis CHF 50.00
inkl. 8.1% MwSt

Versand CHF 15.00

Beschreibung

Der akkubetriebene LED Baustrahler EL 2000 MA mit 20 W Leistung eignet sich dank der
Schutzart IP54 (Staub- und spritzwassergeschutzt) sowohl fiir die Verwendung im Innen-
als auch im Aulenbereich, wie beispielsweise bei diversen Heim- und
Handwerkerarbeiten, die im oder rund ums Haus statt finden. Die Arbeitsleuchte ist
stufenlos schwenk- und arretierbar und lasst sich dank klappbarem Gestell platzsparend
verstauen und transportieren. Nicht nur das Aluminium-Gehause ist extrem robust,
sondern auch das standfeste Stahlrohrgestell und die Feststellschrauben. Zudem
Uberzeugt der tragbare LED Strahler durch folgende Eigenschaften:

Geeignet zur Befestigung auf brennenstuhl®-Stativen

Leistung: 20 W

Lichtstrom: 2150 Lumen

Akku: Li-lon 3,7 V /6,6 Ah

Max. Leuchtdauer: 6 h

Farbtemperatur: 6000 K

Schutzart IP54: Staub- und spritzwassergeschitzt

IKO8

Extrem kompakter und leichter Akku LED Bauscheinwerfer mit einer Leistung von

20W eignet sich bestens fur den Einsatz im AuRenbereich dank der Schutzart IP54

(staub- und spritzwassergeschutzt)

e Kompakter LED Baustrahler mit integriertem Li-lon Akku (3,7V/6,6Ah) kann zum
Transport oder Verstauen ganz einfach zusammengeklappt werden - eine
platzsparende und handliche Lichtquelle zum Mitnehmen

e LED Arbeitsleuchte mit 2150Im verfugt Uber zwei Schaltstufen (100%, 50% Licht) -
perfekt um das Arbeitslicht den Anforderungen und Bediirfnissen entsprechend
einzustellen

¢ Stufenlos schwenkbarer Baustrahler leuchtet bis zu 6h lang bei 50% Lichtleistung -
auRerdem mit praktischer Akku-Zustandsanzeige und zusatzlicher Low-Battery
Warnung

e Lieferumfang: 1x Mobiler LED Strahler EL 2000 MA mit 20W Leistung und zusatzlich

Powerbank-Funktion (1 A), 1x USB Ladekabel - in bester Qualitat von Brennenstuhl

Technische Daten
e Ladezeit: 4 h
Kapazitat: 6,60 Ah
Batterie Technologie: Lithium-lon
Spannung: 3,70 V
Anzahl der Zellen: 3




Leuchtdauer: 6 h

Aufladbar: Ja

Batterie Bauart: Akku fest eingebaut
Batterie enthalten: Ja

Werkstoff Gehduse: Metall

Lichtstrom: 2.150 Im

Schutzklasse: llI

Eingangsspannungsart: Gleichspannung (DC)
Mit Ein-/ Ausschalter: Ja

Schutzart (IP): IP54

Schlagfestigkeit: IKO8

Mit USB Ausgang: Ja

Farbtemperatur: 6000 K

Produktbreite (ohne Verpackung): 25,20 cm
Produkthéhe (ohne Verpackung): 26 cm
Produktlange (ohne Verpackung): 7 cm
Produktgewicht (ohne Verpackung): 1,13 kg
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