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Mafell RS 32-18 PURE im L-MAX3

Bestell- und Artikelnummer: 91F602

Fuxpreis CHF 511.00

inklusive 8.1% MwSt
Versand CHF 15.00

Beschreibung

Die RS 32-18 setzt neue MaRstabe in Sachen Leistungsfahigkeit und Effizienz. lhr
Herzstuck ist der kraftvolle birstenlose Motor, der eine stufenlose Anpassung der
Drehzahl erméglicht. Egal welche Aufgabe ansteht - die RS 32-18 ist optimal vorbereitet
und erledigt diese zuverlassig.

Mit vielen Details ist die RS 32-18 perfekt auf alle Herausforderungen abgestimmt. Vor
allem die hohe Benutzerfreundlichkeit sorgt fur einen komfortablen Maschinenumgang
und fordert damit optimale Arbeitsergebnisse.

Einsatzgebiet

Multifunktionaler Materialeinsatz

Tauchschnitte

Einsagen von Fensterrahmen

Materialeinsatz ist sdgeblattabhangig s. Sonderzubehér/Werkzeuge

Vorteile

Die hellen LED-Lichter mit Nachleuchtfunktion sorgen fiir eine optimale Ausleuchtung
des Arbeitsbereiches.

Durch die Universalaufnahme kann das Sageblatt um 180° gedreht eingesetzt
werden.

Uber den Absaugstutzen werden Staub und Spéane effizient abgesaugt.

Durch die eingebaute Einschaltsperre kann die Maschine gegen versehentliches
Anlaufen geschitzt werden.

Der optimal geformte Gasgebeschalter ermdglicht ein sanftes Anlaufen fiir ein
angenehmes Sagegefuhl.

Fir optimalen Arbeitsfortschritt kann die Pendelhubfunktion schnell und einfach
aktiviert werden.

Mithilfe des Klettbandes lasst sich der Absaugschlauch sicher fixieren und sauber
unter der Maschine befestigen.

Technische Daten

Nennspannung 18 V
Nennleerlaufdrehzahl0 - 3.000 1/min
Schalldruckpegel db (A) 90
Schallleistungspegel (LwA) dB(A) 98
Gewicht (inkl. Akku) 4,8 kg

Standard-Ausriistung




1 Sabelsageblatt RSB-WM225 (Holz/Metall)
1 Sageblatt Tube

1 Absaugstutzen

1 Klettband
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