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Bosch Professional GLM 40-31 Laser-Entfernungsmesser
Bestell- und Artikelnummer: 0601075000

 

Listenpreis CHF 109.00

Fuxpreis CHF 93.00
inkl. 8.1% MwSt, inkl vRG

Versand CHF 15.00

   

 

Beschreibung
Robuster und vielseitiger Laser-Entfernungsmesser für schnelle und präzise Messungen

 

Robustes Design mit IP65-Zertifizierung und stoßfestem Gehäuse, das Stürze aus bis

zu 1,5 m Höhe übersteht. Intuitive Bedienung mit einem leicht ablesbaren Display für

schnelle, problemlose Messungen. Sieben Messmodi und automatische

Berechnungen für Vielseitigkeit in einer Vielzahl von Anwendungen

Produkt-Highlights

Der Laser-Entfernungsmesser GLM 40-31 Professional ist dein Werkzeug für

zuverlässige Messungen auf der Baustelle. Konzipiert für die täglichen Belastungen auf

Baustellen, übersteht dieser Laserentfernungsmesser Stürze aus bis zu 1.5 Metern Höhe

auf Beton dank einer robusten inneren Skelettstruktur und einer äußeren

Gummiummantelung. Und mit seiner IP65-Zertifizierung, die durch Schutz gegen

Wasser, Staub und andere harte Bedingungen eine lange Lebensdauer gewährleistet, ist

der GLM 40-31 Professional eine zuverlässige Wahl für alle deine Messaufgaben.

Ausstattung und Anwendung

Der GLM 40-31 Professional ist auf Benutzerfreundlichkeit ausgelegt und ermöglicht eine

schnelle und problemlose Messung auf der Baustelle. Die intuitive Tastatur und das helle

Farbdisplay erleichtern die Bedienung – auch für Einsteiger. Ganz gleich, ob du im Holz-,

Metall- oder im HLK-Bereich arbeitest, dieser Laser-Entfernungsmesser ermöglicht

schnelle und genaue Messungen, die dir helfen, deinen Arbeitstag zu erleichtern.

Zusätzliche Informationen

Der GLM 40-31 Professional bietet eine außergewöhnliche Vielseitigkeit für die Baustelle.

Mit sieben Messmodi und automatischen Berechnungen für Länge, Fläche und Volumen

ist dieser Laser-Entfernungsmesser für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet. Er ist

auch mit dem Lithium-Ionen-Akku kompatibel und gibt dir die Möglichkeit, Ausfallzeiten zu

vermeiden und mehr aus deinem Arbeitstag herauszuholen.

Technische Daten
Laserdiode 635 nm, < 1 mW

Messbereich 0,05 – 40,00 m

Laserklasse 2

Messgenauigkeit, typ. ± 1,5 mm s

Messzeit, typ. 0.5 s

Messzeit max. 4 s

Stromversorgung 2 x 1,5-V-LR6 (AA)

Abschaltautomatik 5 min



Maßeinheiten m/cm/mm/Ft/Inch/Ft-Inch

Anzahl Speicherwerte 10

Staub- und Spritzwasserschutz IP 65 (außer bei Lithium-Ionen-Akkus)

Laserfarbe rot

Abmessung (L x B x H) 119 x 53 x 29 mm

Gewicht, ca. 0.1 kg

Standard-Ausrüstung
2 x 1,5 V LR6-Batterie (AA)

Tasche
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