PDF erstellt am: 24.10.2026
Alle Angaben ohne Gewéhr und solange Vorrat reicht!

Mafell LFA85-L85 Dammstoff-Lochsage

Bestell- und Artikelnummer: 090293

Listenpreis CHF 236.63
Fuxpreis CHF 213.00
inklusive 8.1% MwSt

Versand CHF 15.00

Beschreibung

Die Dammstoff-Lochsédge LFA ist speziell fiir passgenaue Offnungen bei der
Einblasdammung ausgelegt. Der 0,5 mm starke, nachschleifbare Wellenschliff schneidet
Damm- und Holzfaserplatten sauber, schnell und nahezu zerspanungsfrei.

Der Bohrkern bleibt sicher im Werkzeug und kann nach dem Einblasvorgang zum
VerschlieRen der Offnung wiederverwendet werden. Mit dem AuswerferstoBel lasst er
sich einfach entnehmen.

Die Lochsége eignet sich flir Dammstoffe bis 80 mm Stérke und wird tiber den 13-mm-
Spannschaft in Akkuschrauber oder Bohrmaschine eingespannt. Die empfohlene
Drehzahl betragt 400-600 min".

Einsatzgebiet

e Fir kreisrunde Einblas6ffnungen in Dammstoffen
¢ Materialeinsatz z.B. Holzfaserdammstoffplatten, Mineralwolle, PIR-/PUR-Schaum und
Styropor

Vorteile

¢ Der diinnwandige Wellenschliff ermdglicht einen prazisen Formschluss iiber die
gesamte Materialstarke und sorgt fiir eine bessere Dammeigenschaft.

¢ Gleichbleibende Einblaséffnungen erleichtern das passgenaue VerschlieBen mit
selbst gefertigten Stopfen.

* Die Dammstoff Lochsédge aus hochwertigem Werkzeugstahl bietet durch die
nachschleifbare Schneide eine hohe Standzeit.

Anwendungen

¢ Die diinne Schneide ermdglicht die Fertigung sauberer Einblaséffnungen in
Holzfaserddmmstoffen.

¢ Das integrierte Auswerfsystem erleichtert den Auswurf des Kerns, spart Zeit und
reduziert das Verletzungsrisiko durch die scharfen Schneiden.

* Der herausgetrennte Bohrkern kann formgenau zum VerschlieRen der Offnung wieder
eingesetzt werden.

¢ Das robuste TwistPack bietet maximalen Produktschutz und ermdglicht durch die
Schnellverstellung ein einfaches Offnen und SchlieRen.

Technische Daten
e Durchmesser 85 mm




e Ladnge 140 mm
¢ Schnitttiefe 85 mm
¢ Maschinenaufnahme SW 11 mm Sechskant
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